
Abdecken Regen HÜPFBURG 

Weitermachen mit Aufbau oder Abbau der Hüpfburg 

1.Motor abschalten und nah an die Hüpfburg stellen. 2. Schau das die Hüpfburg mittig in sich zusammen fällt, und 
löse alle Befestigungsmaterialien (Erdnägel, Wassertanks, 

Sandsäcke) wieder von der Hüpfburg. 

3. Alle Reißverschlüsse öffnen und geöffnet lassen, 
anschließend die Luft grob aus der Hüpfburg herausdrücken. 

4. Alle Überstände wieder einklappen, dabei den Einstieg 
berücksichtigen und darauf achten, dass keine Seitenteile mehr 

heraushängen. 

 

5. Die erste Seite (links) zu einem Drittel einklappen 
und anschließend barfuß die restliche Luft grob herausdrücken. 

    

6. Die rechte Hälfte darüber schlagen und anschließend erneut
barfuß die Luft grob herausdrücken. 

7.  Die Hüpfburg so abdecken, dass auch der Motor 
vor Regen geschützt ist. 

Tipp: Bei Wind die Befestigungsmaterialien zum 
Beschweren auf die Ecken der Plane legen. 

8. Nach dem Regen wie beim Aufbau vorgehen, um die 
Hüpfburg wieder in Betrieb zu nehmen. Trocknen Sie alle 

Flächen mit einem Handtuch ab, um ein Ausrutschen oder 
Unfälle zu verhindern. 


